
Brandklassade  
hängmappsskåp SVR
Brandklassade hängmappsskåp för A4 mappar. SVR skåpen 
består av 3 olika modeller om 2, 3 och 4 utdragbara lådor. 
Skåpen är tillverkade i Kina enligt äldre och beprövad teknik.

Testade och certifierade vid UL Underwriter’s Laboratories 
i USA, Class 350,120 minuters brandklass, inklusive explo-
sionstest. Varje låda är en brandisolerad enhet och de löper 
på kullagrade stålexpansioner. Unik tillverkningsmetod ger 
helt fukt- och luktfri högeffektiv brandisolering. SV L31 och 
SV L41 är testade och certifierade vid UL Underwriter’s La-
boratories i USA, Class 350,60 minuters brandklass, inklusive 
explosionstest. Varje låda är en brandisolerad enhet och de 
löper på kullagrade stålexpansioner.

Skåpen har centrallås vilket låser samtliga lådor. Inbyggt, 
dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till förutbe-
stämda lådor även om skåpet är låst.

Produkt Utvändiga mått [mm] Invändiga mått [mm] Klassificering Vikt

SVR 22 845 x 551 x 750 mm 294 x 388 x 562 mm 120P enligt UL 224 kg
SVR 32 1210 x 551 x 750 mm 294 x 388 x 562 mm 120P enligt UL 306 kg 
SVR 42 1580 x 551 x 750 mm 294 x 388 x 562 mm 120P enligt UL 392 kg
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